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ø de perçage recommandé.
ø recommended drilling.

Information :
Fournie avec tête céramique 1/4 de tour. / Provided with ceramic cartridge 1/4 turn.

Pièces détachées : KIT 1
Kit d'arrêt mural, 1/4 de tour, partie encastrée.
Wall mounted kit, 1/4 turn, built in part. 
Compatible pour / Compatible for : 
Céleste : C22, C23.

Débit / Flow rate : 21 l/min (sous 3 bars) 
Pressionn maxi / max pressure : 5 bars. 

G1/2"G3/4"

Débit / Flow rate : 36 l/min (sous 3 bars) 
Pressionn maxi / max pressure : 5 bars. 

No. 
ARTICLE Désignation Référence Prix

Surface de 
traitement 

(mm²)
Fournisseur Matière Masse (gr) Commentaire QTE

1 ROBINET A ENCASTRER G 1/2" LAITON LOW 
LEAD CuZn16Si4 RA0020B. 7.59 0 Guareski Laiton 170.93 Sans plomb depuis 

2022 1

2 TETE DISQUE CERAMIQUE FREINEE 1/2" 90 
ECOBRASS #16094 RA0035D 5.80 0 Fluhs Matériau <non 

spécifié> 0.00 passage en eco-
brass en 2022 1

3 RALLONGE BROCHEE 40mm RA0021C 3.18 0 COMAP Laiton 19.28 1

4 "CHAPE 1/2"""" DE ROBINET MURAL""" DE3138SP 8.36 7179 COMAP Laiton 77.51 1
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